
WARUM 
UNSERE NEUEN 
HOCHMOMENT-AKKU-
SCHLAGSCHRAUBER  
DIE BESTE WAHL SIND

DREHZAHL:
EFFIZIENZ STEIGERN DURCH 
SCHNELLERE SCHRAUBENENTFERNUNG
Der leistungsstarke bürstenlose Motor hilft, schwierige 
Befestigungselemente bis zu 33 % schneller zu 
entfernen als der führende Mitbewerber. 

LEISTUNG:
ULTIMATIVE KABELLOSE SCHLAGKRAFT
Die Leistung von pneumatischen Hochmoment-
Werkzeugen mit großem Antrieb und kabellosem Komfort 
für den mobilen Einsatz. Der leistungsstärkste kabellose 
Schlagschrauber mit Pistolengriff auf dem Markt.

ERGONOMIE:
MEHR LEISTUNG, WENIGER GEWICHT
10 % weniger Gewicht als pneumatische Geräte bei 
gleicher Leistung. Das hervorragende Leistungs-Gewicht-
Verhältnis verbessert den Zugang des Bedieners 
zu schwierigen Befestigungselementen bei engen 
Platzverhältnissen und Arbeiten in entlegenen Gebieten.

IQV20™ KABELLOS
W8171 UND W8191

HOCHMOMENT-SCHLAGSCHRAUBER



Ingersoll Rand (NYSE:IR) hat, angespornt von Unternehmergeist und einer Denkweise der Eigenverantwortung, sich zum Ziel gesetzt das Leben unserer Mitarbeiter, Kunden und der Gemeinschaft zu verbessern. Kunden verlassen sich auf unsere technologische 
Spitzenleistung bei einsatzkritischen Durchflusserzeugnissen und industriellen Lösungen mit mehr als 40 angesehenen Marken, bei denen unsere Produkte und Dienstleistungen auch unter den komplexesten und rauesten Bedingungen hervorragende Ergebnisse 
erzielen. Unsere Mitarbeiter entwickeln durch ihren täglichen Einsatz für Kompetenz, Produktivität und Effizienz Kunden fürs Leben.

Wenn Sie Leistung brauchen, stehen Ihnen die kabellosen Hochleistungs-Schlagschrauber von Ingersoll Rand® W8171 und 
W8191 IQV20™ zur Seite: Mit über 2.710 Nm Losbrechmoment sind sie die leistungsstärksten kabellosen Schlagschrauber 
mit Pistolengriff auf dem Markt.

DAS KRONJUWEL DER SCHLAGWERKZEUGE

W8171-K2-EU, W8571-K2-EU,  
W8191-K2-EU und W8591-K2-EU  Enthält Maschine ohne Zubehör, Ladegerät BC1121-EU und (2) BL2022-Akkus

VERFÜGBARE KITS

Patentierter 
360° LED-
Lichtring ohne 
Schattenbildung 

Bequemer, 
geformter Griff

IPX6-zertifiziert für raue 
Umgebungsbedingungen

2.710 Nm 
Losbrechmoment

4 Amboss-Optionen: 
3/4'' und 1'' mit 
kurzer und langer 
Schlagspindel/Amboss

Robustes Metallgehäuse

Kompatibel mit allen 
 Ingersoll Rand® IQV20™-Akkus

Leistungsstarker bürstenloser Motor 
und das Schlagwerk sind auf das beste 
Verhältnis aus Leistung/Gewicht abgestimmt

Gummierter 
Stoßschutz 
schützt vor 
Beschädigungen

Variable Drehzahleinstellung 
mit elektronischer Bremse

IQV® System zur 
Leistungsregelung 

mit 4-Positionen-
Leistungsregler

MODUS

�-lb
(Nm)

SPERRE

HANDFEST SCHRAU-
BENSCHLÜS-

SELFEST

MITTLERE 
LEISTUNG

MAX. 
LEISTUNG

20 ft-lb
27 Nm

180 ft-lb
244 Nm

450 ft-lb
610 Nm

1200 ft-lb
1627 Nm

Voll 2.000
2.710 Nm

Voll 2.000
2.710 Nm

Voll 2.000
2.710 Nm

Voll 2.000
2.710 Nm
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W8571-K22-EU

6"  
Schlagspindel/Amboss

IQV20™- und IQV40™ Serie-Garantie

3JAHR(E)
Begrenzte 
Garantie für 
Werkzeuge 
und 
Ladegeräte

Leistungs-
starker 
Ersatzakku

Werkzeug, 
Akku und 
Ersatzladegerät

Gilt für Akkus der x-Serie mit 
mindestens 2,4 Ah

2JAHR(E) 1JAHR(E)

Siehe offizielle Geschäftsbedingungen. Diese können je nach Land unterschiedlich sein.

W8171 UND 
W8191 
IQV20™  
AKKU- 
SCHLAG-
SCHRAUBER

Modell System Antriebstyp Licht
Losbrech-
moment  

(Nm)

Anzugsdreh-
moment  

(Nm)

Maximale freie 
Drehzahl  
(U/min)

Schläge/
Minute
(bpm)

Gewicht 
ohne Akku

(kg)

Länge  
(mm)

W8171 IQV20™ 3/4" Vierkant 360°-LED 2.710 1.765 1.350 1.900 3,4 223
W8571 IQV20™ 3/4" Vierkant 360°-LED 2.710 1.765 1.350 1.900 3,5 375
W8191 IQV20™ 1" Vierkant 360°-LED 2.710 1.765 1.350 1.900 3,4 223
W8591 IQV20™ 1/6" Vierkant 360°-LED 2.710 1.765 1.350 1.900 3,5 375

WERKZEUG DESIGN


