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Product Safety Information

Intended Use:

These Air Percussive Hammers are designed for hammering, punching, cutting, chipping and
scraping material through repetitive application of linear impacts of a tool steel that is retained
and driven by the Hammer.

For additional information refer to Product Safety Information Manual Form 04581450.
Manuals can be downloaded from ingersollrandproducts.com.

Prior to Use
WARNING

e Do not lubricate tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or jet
fuel. Use only recommended lubricants.

e Use only proper cleaning solvents to clean parts. Use only cleaning solvents which meet
current safety and health dards. Use cleani I in a well ventilated area.

Tools are coated inside and out with rust-resisting oil before leaving the factory. Before using the
tool, remove this oil by dipping the tool in a suitable cleaning solution to wash the oil from the

exterior. Pour about 6 cm? of a clean, suitable, cleaning solution into the air inlet and operate the
tool for about 15 seconds. Dry the tool immediately after cleaning, pour 3 cm? of Ingersoll Rand
No. 10 Oil into the air inlet and again operate the tool for 5 seconds to lubricate all working parts.

Product Specifications

Blows | Stroke Sound Level dB (A) Vibration (m/s?)
Models LN;I:‘Z 'I’ef per | Length (1I5015744) (15028927)
Minute|Inch (mm) | 1 Pressure (L ) | # Power (L) | Level | *K
115,115-EU |Pistol Grip| 5000 | 1-5/8 (41) 1014 1124 14.8 22
116, 116-EU |Pistol Grip| 3500 | 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU |Pistol Grip| 2000 | 3-1/2(89) 100.5 115 9.2 3.0
116H, 116H-EU|Pistol Grip| 3500 | 2-5/8 (67) 1014 1124 14.8 22
117H, 117H-EU|Pistol Grip| 2000 | 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

T KpA = 3dB measurement uncertainty
$K,,, = 3dB measurement uncertainty
* K = Vibration measurement uncertainty

WARNING

Sound and vibration values were dinc liance with internationally recognized
test standards. The exposure to the user in a specific tool application may vary from these
results. Therefore, on site measurements should be used to determine the hazard level in
that specific application.
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Installation and Lubrication

Size air supply line to ensure tool’s maximum operating pressure (PMAX) at tool inlet. Drain
condensate from valve(s) at low point(s) of piping, air filter and compressor tank daily. Install a
properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose
coupling without internal shut-off, to prevent hose whipping if a hose fails or coupling discon-
nects. See drawing 16576175 and table on page 2. Maintenance frequency is shown in a circular
arrow and defined as h=hours, d=days, and m=months of actual use. Items identified as:

1. Airfilter 6. Thread size

2. Regulator 7. Coupling

3. Lubricator 8.  Safety Air Fuse

4. Emergency shut-off valve 9. Oil

5. Hose diameter 10.  Qil - before starting, into air inlet

Note: Before storing the tool or leaving idle exceeding 24 hours:
- Pour 3 cm? of IR # 10 oil into air inlet and run tool for 5 seconds.

Note: If the action of the tool becomes sluggish:
- Pour 3 cm? of cleaning solution into air inlet and run tool for 30 seconds.
- Immediately after flushing the tool, pour 3 cm? of oil into air inlet and run tool for 30 seconds.

Parts and Maintenance

When the life of the tool has expired, it is recommended that the tool be disassembled,
degreased and parts be separated by material so that they can be recycled.

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Tool repair and maintenance should only be carried out by an authorized Service Center.

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.
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Informacion de seguridad sobre el producto

Uso indicado:
Estos martillos neumaticos se han disefiado para martillear, perforar, cortar, romper y desmontar

materiales mediante la aplicacion repetitiva de impactos lineales de una pieza de acero retenida
e impulsada por el martillo.

Para obtener informacién adicional, consulte el formulario 04581450 del manual de
informacion de seguridad del producto de las herramientas de percusion neumatica.
Los manuales pueden descargarse de ingersollrandproducts.com

Antes de la utilizar el producto

a ERTENCIA

o No lubrique las herrami conl dos infl. bles o volatiles tales como queroseno,
gasoil o combustible para motores a reaccion. Use sélo los lubricantes recomendados.

o Utilice sélo los disolventes adecuados para la limpieza de los comp Utilice sélo
disolventes que cumplan con las normativas de seguridad y sanidad vigentes. Utilice los
disolventes en zonas con buena ventilacién.

Las herramientas vienen suministradas de fabrica con una capa interior y exterior de un aceite
protector frente al 6xido. Antes de utilizar la herramienta, asegurese de que se elimina dicha
capa de aceite protector. Para ello, sumerja la herramienta en una solucién limpiadora para, de
este modo, eliminar la capa de aceite exterior. Vierta unos 6 cm?* de una solucién limpiadora,
adecuada y limpia, a través de la entrada de aire de la herramienta y péngala en funcionamiento
durante unos 15 segundos. Seque la herramienta inmediatamente después de la limpieza, vierta
unos 3 cm® de aceite Ingersoll Rand n.2 10 por el orificio de entrada de aire de la herramienta y
péngala en funcionamiento durante 5 segundos con el fin de lubricar todos sus componentes.

Especificaciones del producto

. Percu- |[Tamaiio del Nivel Sonoro dB(A) Vlbra(:on
Tlpo de siones | Impacto (1IS015744) (m/s?)

Model pufi P (15028927)
dura por Pulgadas

Minuto 1 Presion (L ) | Potencia (L )| Nivel *K

(mm) P w

115,115-EU Pistola 5000 1-5/8 (41) 101.4 1124 148 22

116, 116-EU Pistola 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22

117,117-EU Pistola 2000 3-1/2(89) 100.5 111.5 9.2 3.0

116H, 116H-EU| Pistola 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22

117H, 117H-EU| Pistola 2000 | 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

1K, = 3dBde error
$K,, = 3dB de error
*K = de error (Vibracién)
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&\ ADVERTENCIA

Los valores de ruido y wbraclon se han medido de acuerdo con los estandares para prue-
bas reconocidos internaci Es posible que la exposicion del usuario en una apli-
cacion especifica de herramienta difiera de estos resultados. Por lo tanto, la mediciones in
situ se deberian utilizar para determinar el nivel de riesgo en esa aplicacion especifica.

Instalacion y Lubricacion

Dimensione la linea de aire para asegurar la maxima presion de funcionamiento (PMAX) en la
entrada de aire de la herramienta. Vacie la condensacion de las valvulas en los puntos bajos
de las tuberias, filtro de aire y deposito del compresor diariamente. Instale una manguera
ascendente de contracorriente con tapén de aire de seguridad de tamaro adecuado y utilice
un dispositivo antilatigazos en cualquier acoplamiento de manguera sin apagado interno
para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que falle una manguera o de que se
desconecte el acoplamiento. Consulte la ilustracion 16576175 y la tabla de la pagina 2. La
frecuencia de mantenimiento se muestra dentro de una flecha circular y se define como

h = horas, d = dias y m = meses de uso real. Los elementos se identifican como:

1. Filtro de aire 6. Tamano de larosca

2. Regulador 7. Acoplamiento

3. Lubricante 8.  Valvula de seguridad

4. Vélvula de corte de emergencia 9.  Aceite

5. Didmetro de la manguera 10. Aceite, antes de empezar a utilizar la

herramienta, en el orificio de entrada de aire

Nota: Antes de almacenar la herramienta o dejarla en reposo por periodos superiores a
24 horas:
-Vierta 3 cm? de aceite IR n.° 10 en el orificio de entrada de aire y deje la herramienta en
funcionamiento durante 5 segundos.

Nota: En caso de que se ralentice el funci i dela her
-Vierta 3 cm? de solucion limpiadora en el orificio de entrada de aire y deje la herramienta en
funcionamiento durante 30 segundos.
- Inmediatamente después de lavar la herramienta, vierta 3 cm® de aceite en el orificio de
entrada de aire y deje la herramienta en funcionamiento durante 30 segundos.

Piezas y mantenimiento

Una vez agotada la vida til de la herramienta, se recomienda desarmarla, desengrasarla y
agrupar las piezas en funcion del material del que estan fabricadas para reciclarlas.

El idioma original de este manual es el inglés.

Las labores de reparacién y mantenimiento de las herramientas soélo se pueden realizar en un
centro de servicio autorizado.

Remita todas las comunicaciones a la oficina o distribuidor de Ingersoll Rand mas cercano.
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Consignes de sécurité du produit

Utilisation prévue :

Ces marteaux pneumatiques a percussion ont été congus pour marteler, perforer, couper,
fragmenter et racler les matériaux en appliquant de maniére répétitive les impacts linéaires d'un
acier d'outillage retenu et dirigé par le marteau.

Pour de plus amples informations, utilisez le formulaire 04581450 du manuel
d'information de sécurité de I'Outil pneumatique a percussion.
Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site ingersollrandproducts.com

Avant toute utilisation

&\ AVERTISSEMENT

o Ne lubrifiez pas les outils avec des liquides infl bles ou vol tels que le
kéroséne, le gasoil ou du carburant pour moteur a réaction. Utilisez exclusivement les
lubrifiants recommandés.

o Utilisez uniquement des solvants appropriés pour nettoyer les piéces. Utilisez

uniquement des solvants de nettoyage répondant aux normes applicables de sécurité
et de santé. Utilisez les solvants de nettoyage dans une zone bien ventilée.

A l'intérieur comme en surface, les outils ont été traités & I'huile antirouille en usine. Avant
toute utilisation, retirez I'huile déposée a la surface de l'outil en trempant ce dernier dans une
solution nettoyante adaptée. Versez environ 6 cm? de solution nettoyante propre et adaptée
dans I'entrée d'air et faites fonctionner l'outil pendant une quinzaine de secondes. Séchez l'outil
immédiatement aprés nettoyage, versez 3 cm?® d’huile Ingersoll Rand n° 10 dans I'entrée d'air
et faites a nouveau fonctionner l'outil pendant 5 secondes afin de lubrifier toutes les piéces
mobiles.

Spécifications du produit

Course Niveau sonore dB (A) Vi(l::' 7:1;’"
Moduie [ PPedel SRR kb 05028927)
e minute | Pouces +Pression (L ) | Pui e (L )|Ni *K

(mm) P w
115,115-EU | pistolet 5000 |[1-5/8(41) 101.4 1124 14.8 22
116, 116-EU | pistolet 3500 [2-5/8(67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU | pistolet 2000 [3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU| pistolet 3500 [2-5/8(67) 101.4 1124 14.8 22
117H, 117H-EU| pistolet 2000 [3-1/2 (89) 100.5 111.5 9.2 3.0

1K, = incertitude de mesure de 3 dB
$K,, = incertitude de mesure de 3 dB
* K = incertitude de mesure (Vibration)

47135447 _ed3 FR-1



AVERTISSEMENT

Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests
reconnues au niveau international. L'exposition de I'utilisateur lors d’une application
d’outil spécifique peut différer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures
sur site afin de déterminer le niveau de risque de cette application spécifique.

Installation et lubrification

Réglez I'alimentation en air de fagon a obtenir une pression de fonctionnement maximale
(PMAX) de l'outil au niveau de I'entrée. Drainez quotidiennement le condensat des vannes
situées aux points bas de la tuyauterie, du filtre a air et du réservoir du compresseur. Installez
un raccordement de sareté pneumatique de taille appropriée en amont du tuyau et utilisez

un dispositif anti-débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans coupure interne, afin
d'empécher les tuyaux de fouetter si I'un d’eux se décroche ou si le raccord se détache.
Reportez-vous au schéma 16576175 et au tableau de la page 2. La fréquence des opérations
d'entretien est indiquée dans la fleche circulaire et est définie en h=heures, d=jours, et m=mois
de fonctionnement. Les éléments sont identifiés comme suit :

1. Filtre a air 6. Taille du filetage

2. Régulateur 7. Raccord

3. Lubrificateur 8. Raccordement de slreté pneumatique

4. Vanne d'arrét d’'urgence 9. Huile

5. Diametre du tuyau 10. Huile : versez I'huile dans la conduite d'air

avant de démarrer

Remarque : si vous rangez l'outil ou si vous I'arrétez pendant plus de 24 heures,
- versez 3 cm?® d'huile IR n° 10 dans I'entrée d'air et faites fonctionner l'outil pendant
5 secondes.

Remarque : en cas de fonctionnement ralenti de l'outil, procédez comme suit :
- versez 3 cm? de solution de nettoyage dans I'entrée d'air et faites fonctionner 'outil pendant
30 secondes.
- Immédiatement apres avoir rincé l'outil, versez 3 cm?® d’huile dans I'entrée d'air et faites
fonctionner l'outil pendant 30 secondes.

Piéces détachées et maintenance

Lorsque l'outil est arrivé en fin de vie, il est recommandé de le démonter, de dégraisser les pieces
et de trier ces derniéres par matériau de maniére a pouvoir les recycler.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

Seul un centre de service agréé peut effectuer la réparation et la maintenance des outils.

Transmettez toutes vos demandes au bureau ou au distributeur Ingersoll Rand le plus proche.
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Informazioni sulla sicurezza del prodotto

Utilizzo

Questi martelli pneumatici a percussione sono progettati per operazioni di martellatura,
punzonatura, taglio, scheggiatura e scrostatura di materiali. L'azione avviene tramite
I'applicazione ripetuta di impulsi lineari da parte di un utensile in acciaio inserito nel martello e
da esso azionato.

Per ulteriori infor ioni, c e il modulo 04581450 del Manuale di informazioni
sulla sicurezza prodotto dell’ il ico a perc
I manuali possono essere scaricati dal 5|to ingersollrandproducts.com

Prima dell’'uso

AVVERTIMENTO

e Non Iubrlﬁcare gli utensili con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o
le per aviogetti. Usare sol lubrificanti consigliati.

e Usare solo solventi appropriati per pulire le parti. Utilizzare solo solventi che soddisfano
gli attuali standard di sicurezza e di salute. Utilizzare i solventi in una zona ben
ventilata.

L'utensile esce dalla fabbrica coperto internamente ed esternamente con dell'olio antiruggine.
Prima di utilizzare I'utensile, ripulire quest'olio immergendo I'utensile in una soluzione
detergente idonea a eliminare l'olio dalla parti esterne. Versare circa 6 cm? di una soluzione
detergente nuova e adatta nell'ingresso dell'aria e azionare |'utensile per circa 15 secondi. Dopo
l'operazione di pulizia asciugare subito l'utensile, versare 3 cm? di olio Ingersoll Rand n° 10 nel
foro di ingresso aria e azionare nuovamente I'utensile per 5 secondi per lubrificare tutte le parti
operative.

Specifiche del prodotto
| o | Lungh Livello di rumorosita dB (A) V“(’:Izsi,‘)’"i
Modelli impug- | 0 della corsa (1S015744) (15028927)
natura Inch (mm) [+ Pressione (L ){t Potenza (L )| Livello | *K
115,115-EU | pistola | 5000 | 1-5/8 (41) 1014 124 148 | 22
116,116-EU | pistola | 3500 | 2-5/8 (67) 1014 124 148 | 22
117,117-EU | pistola | 2000 | 3-1/2 (89) 100.5 115 92 | 30
116H, 116H-EU| pistola | 3500 | 2-5/8(67) 1014 1124 148 | 22
117H, 117H-EU| pistola | 2000 |3-1/2 (89) 100.5 115 92 | 30

K., = incertezza misurazione 3dB
$K,,, = incertezza misurazione 3dB
* K = incertezza misurazione (Vibrazioni)
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AVVERTIMENTO

I valori relativi a suoni e vibrazioni sono stati misurati in conformita agli standard di test
riconosciuti a livello internazionale. L'esposizi all’utente nell’applicazione di uno
specifico strumento puo variare rispetto ai presenti risultati. Pertanto, sarebbe necessario
utilizzare le misurazioni in loco per determinare il livello di pericolo della specifica ap-
plicazione.

Installazione e lubrificazione

La linea di alimentazione dell'aria deve essere dimensionata in maniera tale da assicurare
all'utensile la massima pressione di esercizio (PMAX) in ingresso. Scaricare quotidianamente la
condensa dalla valvola o dalle valvole sulla parte bassa della tubatura, dal filtro dell'aria e dal
serbatoio del compressore. Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del
tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazione su tutti i manicotti senza arresto interno
per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.
Vedere il disegno 16576175 e la tabella a pag. 2. La frequenza di manutenzione viene illustrata
da una freccia circolare e definita con h=ore, d=giorni (days) e m=mesi di uso effettivo.
Componenti:

1. Filtro dell'aria Dimensione della filettatura
Regolatore Accoppiamento
Ingrassatore Fusibile di sicurezza

Olio
0. Prima dell'avviamento oliare l'ingresso aria

. Valvola di arresto di emergenza
Diametro tubo flessibile

SO
2o No

Nota: prima di riporre I'utensile o di lasciarlo inutilizzato per oltre 24 ore effettuare le
operazioni riportate di seguito.
- Versare circa 3 cm?di olio IR n° 10 nell'ingresso dell’aria e azionare I'utensile per 5 secondi.

Nota:sel’ ile funzi troppo | procedere come indicato di seguito.
- Versare circa 3 cm® di soluzione detergente nell'ingresso dell’aria e azionare I'utensile per
30 secondi.
- Sciacquare subito l'utensile e versare 3 cm® di olio nell'ingresso dell‘aria e azionare |'utensile
per 30 secondi.

Ricambi e manutenzione

Raggiunto il limite di operativita dell'utensile, si consiglia di smontarlo, sgrassarlo e separare i
pezzi in base al materiale con il quale sono costituiti, in modo da poterli riciclare.

La lingua originale del presente manuale & l'inglese.

La riparazione e la manutenzione dell’'utensile devono essere eseguite soltanto da un centro di
assistenza autorizzato.

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi all'ufficio o al distributore Ingersoll Rand piu vicino.
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Produktsicherheitsinformation

Vorgesehene Verwendung:

Diese druckluftbetriebenen Schlaghdmmer wurden fiir das Himmern, Ankérnen, Schneiden,
MeiBeln und Schaben von Materialien konzipiert. Dies geschieht durch wiederholte Anwendung
von linearen Schldgen durch ein Stahlwerkzeug, das vom Hammer gehalten und angetrieben
wird.

Fiir zusétzliche Informationen siehe das Formblatt 04581450 im Handbuch Produktsicher-
heitsinformationen, Luftdruck-Schlagwerkzeuge.
Handbiicher kénnen unter ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.

& WARNUNG

Schmieren Sie keine Werkzeuge mit entflammbaren oder fliichtigen Fliissigkeiten,
wie etwa Kerosin, Diesel oder Turbinentreibstoff. Ver den Sie nur empfohl
Schmiermittel.

Vor dem Gebrauch

Zum Reinigen von Teilen nur die korrekten Reini Lo ittel ver

Ver den Sie nur Reini Lo ittel, die den aktuellen Sicherheits- und
Gesundheitsstandards entsprechen. Setzen Sie die Reinigungsmittel nur in gut
durchliifteten Bereichen ein.

Die Werkzeuge werden vor dem Verlassen der Fabrik innen und auBen mit antikorrosivem
Ol beschichtet. Vor Gebrauch des Werkzeugs das Ol durch Eintauchen in eine geeignete
Reinigungslésung auBen entfernen. Etwa 6 cm?® saubere, geeignete Reinigungslésung

in den Druckluftanschluss fiillen und das Werkzeug ca. 15 Sekunden lang betétigen. Das
Werkzeug sofort nach dem Reinigen trocknen und 3 cm® Ingersoll Rand-Ol Nr. 10 in den
Druckluftanschluss fillen und fur 5 Sekunden betétigen, damit alle beweglichen Teile
geschmiert werden.

Technische Daten

Schldge| Hublinge Gerduschpegel dB (A) SCh‘("’"i"}g:)‘ngs
Modelle Grifftyp pro (15015744) (1S028927)

Minute |, h (mm) |+ Druck (L,)|# Leistung (L,)[Spegel| *K
115,115-EU | Pistolengriff | 5000 | 1-5/8(41) | 1014 1124 148 | 22
116, 116-EU | Pistolengriff | 3500 | 2-5/8(67) | 101.4 124 148 | 22
117,117-EU | Pistolengriff | 2000 | 3-1/2(89) | 1005 115 92 | 30
116H, 116H-EU| Pistolengriff | 3500 | 2-5/8(67) | 1014 1124 148 | 22
117H, 117H-EU| Pistolengriff | 2000 [3-1/2 (89)| 100.5 115 92 | 30

1K, =3 dB Messunsicherheit
$K,,, = 3 dB Messunsicherheit
* K = Messunsicherheit (Schwingungs)

47135447 _ed3 DE-1



D

WAR
Schall- und Vibrationswerte wurden gemaB den international anerk Te dards
gemessen. Die tatsachlichen Werte, denen der Benutzer wahrend der Anwendung eines
besti Werk tist, ko von diesen Ergebnissen abweichen. Vor

Ort sollten daher MaBnahmen getroffen werden, um die Gefahrenstufe der jeweiligen
A d zu besti

Installation und Schmierung

Die Luftversorgung anpassen, um den maximalen Arbeitsdruck (PMAX) am Werkzeugeingang
sicherzustellen. Kondenswasser am Ventil/an den Ventilen am tiefsten Punkt/den tiefsten
Punkten der Leitungen, dem Luftfilter und dem Kompressorbehalter taglich ablassen. Eine
Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Stromungsrichtung im Schlauch und eine Anti-
Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne interne Sperre installieren, um ein Peitschen
des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung l6st.
Siehe die Zeichnung 16576175 und die Tabelle auf Seite 2. Die Wartungshaufigkeit mit einem
Pfeil eingekreist und ist definiert in h=Stunden, d=Tagen und m=Monaten der tatsachlichen
Verwendung. Die Punkte bedeuten:

1. Luftfilter 6. Gewindemal

2. Regler 7. Verbindung

3. Schmiereinrichtung 8.  Sicherheits-Druckluftsicherung

4. Not-Absperrventil 9. 0Ol

5. Schlauchdurchmesser 10. Ol - vor Beginn, in den Druckluftanschluss

Hinweis: Vor dem Einlagern des Werkzeuges oder einer langeren Arbeitspause
(Uiber 24 Std.):
-3 .cm? Ol IR Nr. 10 in den Druckluftanschluss filllen und das Werkzeug fiir 5 Sekunden
betreiben.

Hinweis: Wenn sich das Werkzeug schwergéngig verhilt:
- 3 cm? Reinigungslésung in den Druckluftanschluss fiillen und das Werkzeug fiir 30 Sekunden
betreiben.
- Unmittelbar nach Spiilung des Werkzeuges 3 cm? Ol in den Druckluftanschluss fiillen und das
Werkzeug fiir 30 Sekunden betreiben.

Teile und Wartung

Ist die Lebensdauer des Werkzeugs beendet, wird empfohlen, es auseinander zu bauen, zu
entfetten und die Teile nach Materialien zu trennen, damit sie recycelt werden kénnen.
Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.

Die Reparatur und Wartung von Werkzeugen darf nur von einem autorisierten Wartungs- und
Reparatur-Center durchgefiihrt werden.

Fiihren Sie jede Kommunikation bitte tiber das nachste Ingersoll Rand-Biiro oder eine
entsprechende Werksvertretung.
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Productveiligheidsinformatie

Bedoeld gebruik:

Deze pneumatische hakhamers zijn bedoeld voor het hameren, ponsen, snijden, bikken
en schrapen van materialen door een voortdurende inwerking van lineaire inslagen van
gereedschapsstaal dat wordt vastgehouden en aangedreven door de hamer.

Zie formulier 04581450 in de productveiligheidshandleiding van het ische klop-
gereedschap voor aanvullende informatie.
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrandproducts.com

Voorafgaand aan het gebruik

&\ WAARSCHUWING

e Smeer geen gereedschap met ontvlambare of viuchtige vloeistoffen zoals kerosine,
diesel of vli igk dstof. Gebruik uitsluitend aanbevolen smeermiddel

PR

o Gebruik uitsluitend de juiste reinigi om onderdelen schoon te maken.
Gebruik uitsluitend reinigil iddelen die vold aan de huidige veiligheids- en
dheid 'men. Gebruik reinigi in een goed geventileerde ruimte.

9

Voordat het gereedschap de fabriek verlaat, wordt het zowel van binnen als van buiten

voorzien van een laagje roestwerende olie. Verwijder deze olie alvorens het gereedschap te
gebruiken door het onder te dompelen in een geschikte reinigingsoplossing en zo de olie van
de buitenkant te wassen. Giet ca. 6 cm? geschikte schone reinigingsoplossing in de luchtinlaat
en laat het gereedschap ongeveer 15 seconden werken. Droog het gereedschap na de
reinigingsbeurt onmiddellijk af, giet 3 cm*® Ingersoll Rand No. 10 olie in de luchtinlaat en laat het
gereedschap nog eens 5 seconden werken om alle werkende delen te smeren.

Productspecificaties

sl Sla- Geluidsniveau dB (A) Trillings (m/s?)
Models |, _TYP€ " por | gleng (15015744) (15028927)
=“F Iminuut|inch (mm)| 1 Druk (L) |[#Kracht(L,)| Niveau | *K
115,115-EU |pistoolgreep| 5000 |1-5/8 (41) 1014 1124 14.8 22
116, 116-EU |pistoolgreep| 3500 |2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU |pistoolgreep| 2000 |3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU|pistoolgreep| 3500 |2-5/8 (67) 1014 1124 14.8 22
117H, 117H-EU|pistoolgreep| 2000 |3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

T Meetonnauwkeurigheid bij Kn=3 dB
# Meetonnauwkeurigheid bijK , =3 dB
* Meetonnauwkeurigheid bij K (Trillings)
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luids- en vibrati den deng in over ing met internationaal
erkende testnormen. De blootstelling van een gebruiker bij een specifieke toepassing van
gereedschap kan afwijken van deze resul Daarom ten er op locatie metingen

worden genomen om het gevaarniveau in die specifieke toepassing te bepalen.

Installatie en smering

Meet luchttoevoerleiding om zeker te zijn van maximale bedrijfsdruk (PMAX) van gereedschap
bij gereedschapsinlaat. Tap dagelijks condensaat af van kranen bij lage punten van leidingwerk,
luchtfilter en compressortank. Monteer een debiet-afslagklep met de juiste afmeting
bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerelement op elke slangkoppeling zonder
interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een koppeling losraakt of

bij slangbreuk. Zie tekening 16576175 en tabel op pagina 2. De onderhoudsfrequentie wordt
weergegeven in een cirkelvormige pijl met h=uren, d=dagen en m=maanden reéel gebruik.
Aangegeven onderdelen:

1. Luchtfilter 6.  Schroefdraadmaat

2. Reduceerventiel 7. Nippel

3. Smeerinrichting 8.  Debiet-afslagklep

4. Noodafsluitklep 9. Olie

5. Slangdiameter 10. Olie - véor het starten in de luchtinlaat

Opmerking: Voordat u het gereedschap opbergt of het meer dan 24 uur niet gebruikt:
- Giet 3 cm? IR No. 10 olie in de luchtinlaat en laat het gereedschap 5 seconden werken.

Opmerking: Als de werking van het gereedschap trager is geworden:
- Giet 3 cm? reinigingsoplossing in de luchtinlaat en laat het gereedschap 30 seconden
werken.
- Giet onmiddellijk nadat het gereedschap is doorgespoeld 3 cm? olie in de luchtinlaat en laat
het gereedschap 30 seconden werken.

Onderdelen en onderhoud

Als het gereedschap niet meer wordt gebruikt vanwege ouderdom, slijtage of defecten, wordt
u geadviseerd het gereedschap te demonteren en de onderdelen te ontvetten en te scheiden
voor recycling.

De oorspronkelijke taal van deze handleiding is Engels.

Reparatie en onderhoud van dit gereedschap mogen uitsluitend door een erkend
servicecentrum worden uitgevoerd.

Voor alle communicatie wendt u zich tot de dichtstbijzijnde Ingersoll Rand vestiging of dealer.
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Produktsikkerhedsinformation

Anvendelsesomrader:

Disse tryklufthamre er udformet til hamring, punsling, skeaering, hugning og afskrabning
af materialer vha. gentagne, lineaere slag med et vaerktgjsstal, som holdes fast og drives af
hammeren.

For yderllgere oplysnmger henvises der til formular 04581450 i vejledningen med

pr: ion til trykluftslagveerktgj.
Vejledninger kan downloades fra ingersollrandproducts.com

Inden brug

&\ ADVARSEL

o Smor ikke vaerktgjer med braendbare eller flygtige vaesker sasom petroleum, diesel eller
jetbraendstof. Brug kun anbefalede smgremidler.

e A d kun de rengerii idler til renggring af dele. Anvend kun
rengormgsmldler, som overholder de aktuelle sikkerheds- og sundhedsstandarder.
d renggril idlerne i et godt ventileret omrade.

Vaerktgjet smeres indvendigt og udvendigt med en rustresistent olie, inden det forlader
fabrikken. Inden ibrugtagning af vaerktejet skal olien tages af. Dyp veerktgjet i en egnet
rengeringsoplasning saledes at olien vaskes af ydersiden. Hzeld cirka 6 cm? af en ren, egnet
rengeringsoplgsning ind i luftindgangen og lad veerktgjet kore i cirka 15 sekunder. Tor
vaerktgjet umiddelbart efter rengeringen og haeld 3 cm?® olie af typen Ingersoll Rand nr. 10 ind i
luftindgangen og lad veerktgjet kore igen i 5 sekunder for at smore alle arbejdsdelene.

Produktspecifikationer

Handtag- | 51?9 |Slaglengde Lyd::;e,?;:f @ ‘m(’r:?/tslzl;ns

Modeller | “stype | P" ( ) (15028927)
Inch (mm) | +Tryk (L) | #Effekt (L) | Niveau | *K

115,115-EU | Pistolgreb | 5000 | 1-5/8 (41) 1014 1124 14.8 22
116, 116-EU | Pistolgreb | 3500 | 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 2.2
117,117-EU | Pistolgreb | 2000 | 3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU | Pistolgreb | 3500 | 2-5/8 (67) 1014 1124 14.8 22
117H, 117H-EU | Pistolgreb | 2000 | 3-1/2 (89) 100.5 115 9.2 3.0

K, =3dB maleusikkerhed
$K,, = 3dB maleusikkerhed
* K = maleusikkerhed (Vibrations)
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N RSEL

Lyd- og vibrationsvzerdier blev malt i Ise med internationalt anerkendte
teststandarder. Brugerens eksponering under en specifik veerktgjsanvendelse kan adskille
sig fra disse resultater. Derfor bor der d dspecifikke mali til at bed

fareniveauet for denne specifikke anvendelse.

Installation og smegring

Serg for at lufttilferselsledningen har den korrekte storrelse for at sikre maksimalt driftstryk
(PMAX) ved veerktgjsindgangen. Tem dagligt ventilen(-erne) for kondensat ved rgrenes,
luftfilterets og kompressortankens lavpunkt(er). Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt
storrelse op ad slangen og brug en anti-piskeanordning tvaers over evt. slangekoblinger uden
intern aflukning for at forhindre, at slangen pisker, hvis en slange svigter, eller koblingen
frakobles. Se tegning 16576175 og tabellen pa side 2. Vedligeholdelseshyppigheden vises med
en rund pil og defineres som t=timer, d=dage og m=maneder for reel brug. Elementerne er
identificeret som:

1. Luftfilter 6.  Gevindstorrelse

2. Regulator 7.  Kobling

3. Smereapparat 8.  Sikkerhedstryksikring

4. Nodafspeerringsventil 9. Olie

5. Slangediameter 10. Olie - inden start, i luftindgangen

Bemaerk: Inden vaerktojet opbevares eller efterlades ude af drift i mere end 24 timer:
- Haeld 3 cm? olie af typen IR nr. 10 ind i luftindgangen og lad vaerktgjet kore i 5 sekunder.

Bemaerk: Hvis veerktojsdriften er slov:
- Haeld 3 cm? rengeringsoplesning ind i luftindgangen og lad veerktgjet kere i 30 sekunder.
- Heeld umiddelbart efter gennemskylning af veerktgjet 3 cm? olie ind i luftindgangen og lad
veerktojet kore i 30 sekunder.

Dele og vedligeholdelse

Nar veerktojets brugstid er udlobet, anbefales det, at veerktojet demonteres og affedtes, og at
dele og materialer skilles ad m.h.p. genbrug af disse.

Denne vejlednings originalsprog er engelsk.

Reparation og vedligeholdelse af veerktgjet ma kun foretages af et autoriseret servicecenter.

Al korrespondance bedes stilet til det naermeste Ingersoll Rand-kontor eller -distributer.
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Produktsdkerhetsinformation

Avsedd anvéndning:

Dessa luftdrivna sldende hammare &r designade for att hamra, stansa, kapa, mejsla och skrapa
material genom upprepade linjéra slag av ett mejselstal som halls fast och drivs av hammaren.

For mer information, se Luftdrivna sldende verktygs produktsékerhetsinf ion Form
04581450.
Manualerna kan laddas ner fran ingersollrandproducts.com

Fore anvdndning

& VARNING

Smorj inte verktyg med brandfarliga eller flyktiga véatskor sasom fotogen, diesel eller
jetbransle. Anvand bara rel derade smoérjmedel

J

Anvind bara lampliga rengdringsmedel for att rengora delar. Anvénd bara
rengoringsmedel som uppfyller gédllande siakerhets- och hélsoregler. Anvand
rengoringsmedel pa en vél ventilerad plats.

Verktygen ar belagda med rostskyddande olja pa in- och utsidan innan de levereras fran
fabriken. Innan verktyget anvands ska denna olja tas bort genom att verktyget séanks ner i
lampligt rengdringsmedel for att pa sa satt ta bort oljan frén dess utsida. Hall i cirka 6 cm?®

rent och lampligt rengéringsmedel i luftinloppet och kor verktyget i cirka 15 sekunder. Torka
verktyget direkt efter rengéringen. Hall i 3 cm? Ingersoll Rand olja nr. 10 i luftinloppet och kor
verktyget pa nytt i 5 sekunder for att smorja in alla arbetande delar.

Produktspecifikationer

. Vibrations

Modeller f Tprav SpI:? Slaglangd LJ':I:'(‘)';’;;"&gA) (IS:)";::;)ZH
MIRUE [ ch (mm) [ Tryck (L) [ #Effeke(L) | Niva | *K

115,115-EU | pistol grepp | 5000 | 1-5/8 (41) 101.4 1124 14.8 22
116, 116-EU | pistol grepp | 3500 | 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU | pistol grepp | 2000 | 3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU | pistol grepp | 3500 | 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117H, 117H-EU | pistol grepp | 2000 | 3-1/2 (89) |  100.5 1115 9.2 3.0

K, = 3dB métosakerhet
$K,,, = 3dB métosakerhet
* K = matosakerhet (Vibrations)
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Varden for ljud och vibrationer har métts upp i enlighet med etablerade internationella
test: darder. Anvand ing vid en viss anvandning av ett verktyg kan skilja
sig fran dessa resultat. Darfor bor matningar goras pa plats for att bedéma risken vid den
specifika anvandningen.

Installation och smérjning

Dimensionera luftforsorjningsledningen for att sakerstalla verktygens maximalt driftstryck
(PMAX) vid verktygets ingangsanslutning. Dréanera dagligen kondens frén ventiler placerade vid
ledningens ldgsta punkter, luftfilter och kompressortank. Installera en sakerhetsventil av Iamplig
storlek uppstrom fran slangen och anvéand en anti-ryckenhet 6ver alla slangkopplingar som
saknar intern avstangning, for att motverka att slangen rycker till och en slang gar sonder eller
koppling lossar. Se illustrationen 16576175 och tabellen pé sidan 2. Underhallsintervallen visas i
runda pilar och definieras som h=timmar, d=dagar och m=manader av faktisk brukstid. Posterna
definieras som:

1. Luftfilter 6.  Gangstorlek

2. Regulator 7. Koppling

3. Smorjare 8.  Sékerhetsventil

4. Nodstoppsventil 9. Olja

5. Slangdiameter 10. Olja - fore start, i luftinloppet

Notera: Innan verktyget forvaras eller limnas oanvént i mer dn 24 timmar:
-Halli3 cm?® IR olja nr. 10 i luftinloppet och kor verktyget i 5 sekunder.

Notera: Om verktygets funktion bérjar bli forsamrad:
- Halli 3 cm?® rengdringsmedel i luftinloppet och kér verktyget i 30 sekunder.
- Direkt efter rengdringen av verktyget héller du i 3 cm?® olja i luftinloppet och kor verktyget i
30 sekunder.

Delar och underhall

Nar verktyget inte langre gér att anvanda rekommenderas det att verktyget demonteras, tvattas
och delarna separeras enligt material sa att allt kan atervinnas.

Originalspraket i denna manual ar engelska.

Reparation och underhall pa verktyg bor bara utféras av en auktoriserad reparationsverkstad.

All kommunikation hanvisas till ndrmaste Ingersoll Rand-kontor eller -distributér.
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Sikkerhetsinformasjon for produktet

Tiltenkt bruk:

Disse trykkluftsdrevne hammere er designet til a sla, punsje, kutte og skrape av materiale med
gjentatte linezere slag med et stalverktgy som fastholdes og drives av hammeren.

For ytterligere infor jon henvises det til produktsikkerhetsinf j iden
trykkluftsdrevne slagh handboksskj 04581450.
Handbeker kan lastes ned fra ingersollrandproducts.com

For bruk

& ADVARSEL

o lkke smor verktgy med brannfarlige eller flyktige vaesker som parafin, diesel eller
jetdrivstoff. Bruk bare anbefalte smoremidler.

o Bruk bare anbefalte rengjeri idler til a rengjore deler. Bruk bare rengjgringsmidler
som overholder nagjeldende sikkerhets- og helsestandarder. Bruk rengjgsringsmidler i
et omrade med god ventilering.

Verktoy smores med rustavvisende olje pa inn- og utsiden for de forlater fabrikken. Fjern denne
oljen fra utsiden for bruk ved & dyppe verktgyet i et egnet rensemiddel. Hell ca. 6 cm® ren,
egnet rensemiddel inn i luftinntaket og kjer verktoyet i 15 sekunder. Tark straks verktoyet etter
rengjering og hell 3 cm?Ingersoll Rand nr. 10 olje inn i luftinntaket. Kjor deretter verktayet pa
nytt i 5 sekunder for & smere alle arbeidsdeler.

Produktspesifikasjoner

X Lydniva dB (A) Vibrasjons

Modeller Handtak- |Stet per Slaglengde (1S015744) (m/s?)
stype | minutt (15028927)
Inch (mm) |+Trykk(L)| ¥ Effekt (L) | Niva *K
115,115-EU | pistolgrep [ 5000 1-5/8 (41) 101.4 1124 14.8 22
116,116-EU | pistolgrep [ 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU | pistolgrep | 2000 3-1/2(89) 100.5 115 9.2 3.0
116H, 116H-EU| pistolgrep | 3500 2-5/8 (67) 1014 1124 14.8 22
117H, 117H-EU| pistolgrep | 2000 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

1K, =3dB maleusikkerhet
$K,, = 3dB maleusikkerhet
* K = maleusikkerhet (Vibrasjons)

& ADVARSEL

Lyd- og vibrasjonsverdiene ble malt i med internasjonalt anerkjente d-
arder. Eksponeringen for brukeren i et bestemt bruksomrade for verktoyet kan variere fra
disse resultatene. Derfor ber malingene pa stedet benyttes for a avgjere farenivaet i det

bestemte bruksomradet.
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Installasjon og smering

Luftforsyningsslangen skal ha en storrelse som sikrer maksimalt driftstrykk (PMAX) ved
verktoysinntaket. Drener daglig kondens fra ventilen(e) ved lave rerpunkter, luftfilter og
kompressortank. Monter en sikkerhetsluftsikring oppstrems i slangen og bruk en anti-
piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for & forhindre at slangen pisker

i tilfelle funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling. Se tegning 16576175 og tabellen pa side 2.
Vedlikeholdsfrekvens vises i den sirkulaere pilens retning og angis som h=timer, d= dager og
m=maneder. Komponenter identifiseres som:

1. Luftfilter 6. Gjengestorrelse

2. Regulator 7. Kobling

3. Smgreapparat 8.  Sikkerhetsluftsikring

4. Negdstoppventil 9. Olje

5. Slangediameter 10. Olje - for start, inn i luftinntaket

Merk: For verktoyet settes bort til oppbevaring eller etterlates uten bruk i 24 timer:
- Hell 3 cm?® IR nr. 10 olje i luftinntaket og kjer verktoyet i 5 sekunder.

Merk: Dersom verkoyet arbeider tregt:
- Hell 3 cm® rensemiddel i luftinntaket og kjer verktayet i 30 sekunder.
- Straks etter rensing av verktoyet, hell 3 cm? olje inn i luftinntaket og kjor verktoyet i
30 sekunder.

Reservedeler og vedlikehold

Nar verktoyet ikke lenger er bruksdyktig, anbefales det 8 demontere og avfette verktoyet, samt
utskille deler etter materiale for gjenvinning.

Héndbokens originalsprak er engelsk.

Reparasjon og vedlikehold av verktgyet skal bare utfgres av et autorisert servicesenter.

Alle henvendelser henvises til naermeste Ingersoll Rand kontor eller distributer.
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Tietoja tuoteturvallisuudesta

Kéyttotarkoitus:

N&ma paineilmatoimiset vasarat on tarkoitettu materiaalin vasarointiin, lavistamiseen,
leikkaamiseen, talttaamiseen ja kaapimiseen sarjalla lineaarisia iskuja tyokalun terakselld, joka
on kiinni vasarassa.

Lisdtietoja on paineil yokalun t valli ien lomakkeessa 04581450.

)

Ohjeet voi ladata osoitteesta ingersollrandproducts.com

Ennen kayttoa

VAROITUS

o Ali voitele tydkaluja tulenaralla tai herkasti reagoivilla nesteills, kuten kerosiini,
. Ittoaine. Kayts ai P,

hdi . . . Laici ™ o

d Ipolttoaine tail

ia
jotka tayttavat nykyiset turvallisuus- ja
hyvinil id tilassa.

o Kaytd osien p
Kayta vain
ter

Haici hdi. s ali

d. hdi

y dit. Kayta p
Tyokalujen sisa- ja ulkopintoihin on levitetty ruostumista estavaa 6ljya ennen tehtaalta
toimitusta. Ennen kuin kaytat tyokalua, poista tama 6ljy kastamalla ty6kalu asianmukaiseen
puhdistusaineeseen, joka pesee 6ljyn pois ulkopinnoilta. Kaada noin 6 ml puhdasta, sopivaa
puhdistusaineliuosta ilmanottoaukkoon ja kdyta tyokalua noin 15 sekuntia. Kuivaa tyokalu heti
puhdistuksen jilkeen. Kaada 3 ml Ingersoll Randin numero 10 6ljya ilmanottoaukkoon ja kayta
tyokalua jélleen 5 sekunnin ajan, jotta kaikki toiminnalliset osat tulevat voidelluiksi.

Tuotteen Erittelyt

. Melutaso dB (A] Vérina (m/s?

Mallit Kahvan tyyppi II::(:ua- tskun pituus (Iso1 5744)( : (I5028(927))
utissa | Inch (mm) |t Paine (Ln) #Teho (L) Taso *K

115,115-EU | pistoolinkahva | 5000 1-5/8 (41) 101.4 1124 14.8 22
116, 116-EU | pistoolinkahva | 3500 2-5/8(67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU | pistoolinkahva | 2000 3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU| pistoolinkahva | 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117H, 117H-EU| pistoolinkahva | 2000 | 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

tK,= 3dB mittauksen epavarmuus
$K,,, = 3dB mittauksen epdvarmuus
* K = mittauksen epdvarmuus (Varina)

& VAROITUS

Aénen ja tardhtelyn arvot mitattiin kayttéen | invalisesti tuja testinormeja.
Kéyttajan altistus tietyssa tyokalusovelluksessa voi erota ndista tuloksista. Siksi pitaisi
kayttda paikan paalla suoritettuja mit tietyn lluk vaaratason maarittelya
varten.
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Asennus ja voitelu

Mitoita paineilmaletku vastaamaan tyokalun suurinta kdyttopainetta (PMAX) tyokalun
tuloaukossa. Poista kondensoitunut vesi venttiilista/venttiileisté putkiston alakohdasta/-
kohdista, ilmansuodattimesta ja kompressorin séiliosta paivittain. Asenna oikeankokoinen
ilmavaroke letkuun yldsuuntaan ja kdyta piiskaefektin estévaa laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole
sisdistd sulkua, ettei letku ldhde piiskaliikkeeseen, jos letku pettda tai liitos irtoaa. Katso piirros
16576175 ja taulukko sivulla 2. Huoltovali osoitetaan ympyranuolella ja maéaritetdan todellisina
kayttétunteina (h), -pdivina (d) ja -kuukausina (m). Osien maaritelmat:

1. llimansuodatin 6.  Letkun halkaisija

2. Saadin 7.  Liiténta

3. Voitelulaite 8.  llmavaroke

4. Hatasulkuventtiili 9. Oly

5. Letkun halkaisija 10.  Oljy - ennen kéynnistystd, ilma-aukkoon

Eite: Ennen ty6 tai jattamista ilman kadyttoa yli 24 tunnin ajaksi:
- Kaada 3 ml IR-6ljya numero 10 ilma-aukkoon ja anna tyokalun kaydad 5 sekuntia.

Eite: Jos tyokalu alkaa toimia hitaasti:
- Kaada 3 ml puhdistusaineliuosta ilma-aukkoon ja anna tyokalun kdyda 30 sekuntia.
- Kun olet huuhtonut tyokalun, kaada 3 ml 6ljya ilma-aukkoon ja anna tyokalun kéyda
30 sekuntia.

Osat ja huolto

Kun tyokalun kéyttoika on saavutettu, tyokalu suositellaan purettavaksi, sen rasvat poistettaviksi
ja osat eroteltaviksi materiaalien mukaan kierratysta varten.

Taman ohjeen alkuperdinen kieli on englanti.

Vain valtuutettu huoltokorjauskeskus saa korjata ja huoltaa taté tyokalua.

Hoida viestinta lahimmén Ingersoll Randin toimiston tai jakelijan kanssa.
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Informacées de Seguranca do Produto

Utilizagao Prevista:

Estes martelos de percussdo pneumética foram concebidos para martelar, perfurar, cortar,
lascar e raspar materiais através de uma aplicagao repetitiva de impactos lineares de aco para
ferramentas, o qual é fixado e conduzido pelo martelo.

Para obter informagdes adicionais, consulte o manual com as informagées de seguranga do
produto Ferramenta de Percussao Pneumatica, com a referéncia n.° 04581450.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrandproducts.com

A S

Nunca lubrifique ferr id flamaveis ou volateis como, por exemplo,
q , gaséleo ou combustivel para avides. Utilize apenas os lubrificantes
recomendados.

Antes da utilizagcao

Utilize exclusivamente solventes de limpeza adequados para limpar as pecas e os
componentes. Utilize sempre s6 solventes de limpeza que satisfacam o disposto nas
normas de seguranga e satide em vigor. Os solventes de limpeza s6 devem ser utilizados
em areas bem ventiladas.

Antes de sairem da fabrica, as ferramentas sao revestidas interna e externamente com 6leo
resistente a ferrugem. Antes de utilizar esta ferramenta, remova este leo submergindo a
ferramenta numa solugao de limpeza adequada, de forma a limpar o dleo do exterior. Deite cerca
de 6 cm?® de uma solugao de limpeza adequada na entrada de ar e utilize a ferramenta durante
cerca de 15 segundos. Seque a ferramenta imediatamente ap6s a limpeza, deite 3 cm? de 6leo
Ingersoll Rand Ne. 10 na entrada de ar e utilize novamente a ferramenta durante 5 segundos, de
forma a lubrificar todas as pegas responsaveis pelo funcionamento.

Especifica¢es do Produto

Compri- | i el de RuidodB (a) | Vibrasdes
; mento (IS015744) (m/s")
Modelos | TIPo de | Impactos | 4, cyrso (15028927)
punho |porM
inch (mm)| t Presséo (L) [+ Poténcia (L,)| Nivel | *K
115,115-EU punho 5000 1-5/8 (41) 101.4 1124 148 | 2.2
116, 116-EU punho 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 148 | 2.2
117,117-EU punho 2000 3-1/2(89) 100.5 1115 9.2 3.0
116H, 116H-EU| punho 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 148 | 2.2
117H, 117H-EU| punho 2000 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

Incerteza de medida t K , =3dB
Incerteza de medida K, =3dB
* Incerteza de medida K (Vibragoes)
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Os valores de vibragao e ruido foram medidos de acordo com normas de teste reconhe-
cidas a nivel internacional. A exposicao relativamente ao utilizador numa aplicagao de
ferramenta especifica pode divergir destes resultados. Por c i deve proceder-se
amedigoes no local, a fim de determinar o nivel de risco nessa aplicagao especifica.

Instalacao e Lubrificacéo

Dimensione a linha de fornecimento de ar de modo a assegurar a presenca da pressao de servico
maxima (PMAX) da ferramenta na entrada da ferramenta. Drene diariamente o condensado

da(s) valvula(s) instalada(s) no(s) ponto(s) mais baixo(s) da(s) tubagem(ens), do filtro de ar e do
reservatério do compressor. Instale uma Proteccao de Corte de Ar de Seguranca de tamanho
adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibracao e antiflexao em todas
as unides de mangueiras que nao estejam equipadas com um sistema interno de corte, para
evitar que as mangueiras chicoteiem em caso de rotura da mangueira ou de desligamento da
unido. Consulte o desenho 16576175 e a tabela da pagina 2. A frequéncia de manutengao é
indicada por uma seta circular e definida como h=horas, d=dias e m=meses de utilizagao real.
Itens identificados como:

1. Filtrode ar 6. Tamanho da rosca

2. Regulador 7.  Dispositivo de uniao

3. Lubrificador 8.  Protecgdo de Corte de Ar de Seguranga
4. Vélvula de corte de emergéncia 9. Oleo

5. Didmetro da mangueira 10.  Oleo - antes de iniciar, na entrada de ar

Nota: Antes de guardar a ferramenta ou deixa-la inactiva por mais de 24 horas:
- Deite 3 cm® de 6leo IR # 10 na entrada de ar e utilize a ferramenta durante 5 segundos.

Nota: Se a ferramenta funcionar de uma forma lenta:
- Deite 3 cm® de uma solugéo de limpeza na entrada de ar e utilize a ferramenta durante
30 segundos.
- Imediatamente ap6s a lavagem da ferramenta, deite 3 cm?® de dleo na entrada de ar e utilize a
ferramenta durante 30 segundos.

Pecas e Manutencao

Uma vez terminada a vida util, recomendamos que a ferramenta seja desmontada, limpa de
todo e qualquer lubrificante e as pecas sejam separadas de acordo com o respectivo material, de
modo a poderem ser recicladas.

O idioma original deste manual é o inglés.

A reparagao e a manutencao da ferramenta s6 devem ser levadas a cabo por um Centro de
Assisténcia Técnica Autorizado.

Para qualquer assunto, contacte o escritdrio ou o distribuidor da Ingersoll Rand mais préximo.
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MAnpoyopisg ac@daleiag mpoiovrog

Mpoopi{opevn xprion:

AUTA TA KPOUOTIKA OQUPLA A€POC £XOUV OXESIAOTEL yia GpuUPNAATNON, SLIaTtPNoN, AmoKoTH,
TEUAXIOUO Kat AMOEETT UNIKWV, HE TNV EQAPHOYH EMAVANAUBAVOUEVWY YPAUUIKWY KPOUCEWV HE
£va atodAivo epyaleio To omoio ouykpateital kat kaBodnyeital amoé 1o opupi.

Na nepiocotepeg mAnpogopieg avatpé€te oto ‘Evrumo 04581450 tou Eyxeipidiov
MAnpogopiwv Acpaleiag Mpoiovrtog yia to Kpouatiké Epyaleio Aépog.

AR gyxelptdiwv pmopei va yivel amoé tnv nAektpovikn SievBuvon
ingersollrandproducts.com

Mpwv ané ™ xprion

&\ NPOEIAOMNOIHEH

® Mn Mimaivete m spyu)‘sm pe £utp7\£xm N MINTIKA VYPa 6mwG Knpolivn, vTileA i} kavopa
iTE HOVO TA CUVICTWHEVA AITTAVTIKA.

P P L Xpnow

Xpnotpomnoteite pévo toug KatdAAnAoug Sialiteg kabapiopo yia va kabapicete
Ta pépn Tou epyaleiov. Xpnotpomoleite povo Staliteg KabapiGpol mou mAnpouvv Ta
TpEXOVTa MPOTUTIA ac@algiag Kat LYIElVIG. Ot StaAUteg KaBapiopol Ba mpémet va
XpnotpomotlovvTal o€ KaAd agpt{6pevo Xwpo.

Ta epyaleia €xouv eMOTPWOEI ECWTEPIKA Kat EEWTEPIKA PE AASI KATA TG OKOUPIAG OTO
£PYOOTACIO KATAOKEUNG TOUG. MPIV XPNOIHOTIOOETE TO £PYOAEIO, APAIPECTE TO AASI AUTO
TOTOBETWVTAG TO EPYOAEIO OTO KATAMNNAO KABAPIOTIKO SIGAUHA, Yia va armopakpuvOei To Aadt
ano tnv e§wteplkA MAeUpd. Pi€te mepimou 6 cm? kaBapov, KataAAnAou KabapIloTiKoU SIGAVHATOS
otV icodo aépa Kal B¢oTe og Aertoupyia To epyaleio yia epimou 15 SeUTEPONETTA. STEYVWOTE
T0 epyaleio apéowg HeTd Tov KabBapiopd, pi€te 3 cm?® Aadiov Ingersoll Rand ap. 10 otnv gicodo
aépa kal O£ote Eavd To epyaleio oe Aettoupyia yia 5 SeutepOlenTta, WoTe va AimavBouv Oha ta
efaptripata epyaciac.

MNpodiaypagég mpoidvrog

Moviela | aapic |Sraavé | OPOTC (15015744) (15028927)
Inch (mm) |t Migon (Lp) $loxog (L) [Ztaéun | *K

115,115-EU | motohol | 5000 1-5/8 (41) 101.4 1124 14.8 22
116,116-EU | moToAiov 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117,117-EU | motoAiot | 2000 3-1/2(89) 100.5 111.5 9.2 3.0
116H, 116H-EU | motoAiov | 3500 2-5/8 (67) 101.4 1124 14.8 22
117H, 117H-EU | motohiov | 2000 3-1/2 (89) 100.5 1115 9.2 3.0

tK,= 3dB aBeBaidtnTa pétpnong
$K,,, = 3dB aBeBaidtnta pétpnong
*K = apePaidtnta pérpnong (kpadaopwv)
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&\ NPOEIAOMOIHEH

Olnpé<r’|xou Kat doviy O€ CUPHOPPWON pE S DG AVAYVWPIOHE

Hwv. H €6 ylu TO XPIOTN O I CUY